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piscine Compass Pools 
par rapport aux autres 
types de piscines : 
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Avantages et 
inconvénients

Vous rêvez déjà de vous prélasser tranquillement dans 
votre propre piscine. Avant de pouvoir en profiter, 
vous devez toutefois choisir parmi les différents types 
de piscines disponibles.

Une alternative s’offre à vous : d’une part, les piscines 
en béton et en blocs maçonnés ou blocs ceux (dit 
Stepoc) avec remplissage de béton et, d’autre part, 
les piscines monoblocs.

Nous vous proposons une comparaison objective 
entre les avantages et les inconvénients d’une piscine 
traditionnelle en béton, d’une piscine en plastique 
soudé et d’une piscine monobloc en vinylester.
Ce comparatif ne concerne ni les piscines apparentes 
classiques pour la maison, le jardin et la cuisine que 
vous pouvez trouver dans les magasins de jouets 
ni celles fabriquées en acier inoxydable ou dans un 
matériau similaire.

D’UNE PISCINE COMPASS POOLS PAR 
RAPPORT AUX AUTRES TYPES DE PISCINES

Nous ne mentionnons pas non plus les piscines 
monoblocs en polyester dans le comparatif, bien 
qu’elles fassent partie des piscines monoblocs les 
moins chères.
Soucieux de proposer une qualité supérieure, les 
fabricants optent donc souvent pour le vinylester 
comme matériau de base.

Une comparaison objective doit se fonder sur ce qui 
importe aux yeux des clients. Sur la base de leurs 
commentaires, nous avons identifié les principaux 
éléments à prendre en compte pour bien choisir sa 
piscine.
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Le choix parmi les 
différents types de 
piscines

Nous approfondirons, entre autres, la facilité d’entretien, le prix et la rapidité d’achat et d’installation, la 
durabilité, le coût de fonctionnement, le niveau de finition et le choix des formes. Examinons ces points plus 
en détail…

UN COMPARATIF

Facilité d’entretien

Architectural (béton)

Mosaïque Liner PVC Full-vinylester Compass

Soudé Monobloc

Rapidité d’installation

Durabilité

Qualité de finition

Résistance aux UV

Faible utilisation de produits 
désinfectants

Formes personnalisables

Faibles frais d’utilisation

Faible coût d’achat
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Les parois lisses et les angles arrondis d’une piscine 
monobloc en simplifient l’entretien. Grâce aux parois 
lisses, les algues n’adhèrent qu’en surface et vous 
pouvez facilement les éliminer avec une brosse.

Les propriétaires d’une piscine monobloc consacrent 
ainsi, en moyenne, 75 % de temps et d’argent en 
moins à l’entretien de leur piscine. Ils passent aussi 
plus de temps à profiter de leur piscine et moins de 
temps à l’entretenir.

Les coques Compass Pools présentent une surface 
très lisse qui empêche les algues et les impuretés 
d’adhérer à la paroi, ce qui limite d’emblée l’entretien.

Étant donné la structure rugueuse d’une piscine en 
béton, les algues peuvent s’installer dans les pores du 
béton ou de la mosaïque et ne peuvent être éliminées 
qu’à l’aide de produits chimiques. Conséquence ? 
Vous devrez consacrer plus de temps et de matériel 
à l’entretien de votre piscine. Les piscines en béton 
avec liner sont certes plus simples à entretenir, mais 
également moins durables. Un système de liner se 
remplace, en effet, 8 à 10 ans après l’installation. Le 
liner présente des pores dans lesquels les impuretés 
s’incrustent facilement, ce qui se remarque vite par 
un bord sale au niveau de la ligne d’eau. Tout l’art 
consiste aussi à poser le liner sans faire de plis… Il 
reste cependant les soudures, où les différentes 
bandes du liner sont reliées entre elles et où la saleté 
peut se déposer. Tout comme les piscines en plastique 
soudé, les piscines en béton sont dépourvues de coins 
arrondis, ce qui en complique l’entretien par rapport 
aux modèles monoblocs. 
Une piscine monobloc nécessite, de ce fait, moins de 
produits chimiques pour en maintenir la propreté et 
garantir une baignade de qualité.

COMPARAISON AVEC 
L’ENTRETIEN DES 
PISCINES EN BÉTON

Facilité d’entretien : 
peu d’entretien
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La rapidité d’installation n’est qu’un des avantages 
d’une piscine monobloc. Vu que la forme de la 
piscine est préfabriquée, la mise en place s’effectue 
en quelques jours à peine. Un avantage de taille par 
rapport aux 3 à 6 semaines nécessaires à l’installation 
d’une piscine en béton ! Cette différence de délai a 
un impact direct sur votre confort : profiterez-vous 
de votre piscine dès cet été ou devrez-vous attendre 
l’année prochaine ? Découvrez dans cette vidéo à quel 
point l’installation est rapide.

Contrairement à l’installation rapide d’une piscine 
monobloc, il n’est pas rare que l’installation d’une 
piscine en béton prenne de trois à six semaines ou 
plus. Vous devez donc attendre plus longtemps avant 
d’en profiter, tout en devant composer avec un jardin 
en chantier pendant toute cette période.

Si notre piscine monobloc en céramique s’installe 
facilement sur une chape, une piscine traditionnelle 
en vinylester ou en PE/PP nécessite idéalement des 
fondations en béton, ce qui allonge également le délai 
d’installation.

COMPARAISON ENTRE 
L’INSTALLATION D’UNE PISCINE 
EN BÉTON ET CELLE D’UNE 
PISCINE TRADITIONNELLE EN 
VINYLESTER INTÉGRAL

JOUR 1

JOUR 4

TERRASSEMENTS

POSE DE PIERRES 
DE MARGELLE

Rapidité 
d’installation

JOUR 3

JOUR 6

PLACER ET REMPLIR LA 
BAIGNOIRE

FINITION

JOUR 2

JOUR 5

LANCER UNE PIÈCE

DÉMARRER LE FILTRE 
ET INSTALLER LE 
COUVERCLE
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Les piscines monoblocs en composite céramique-
vinylester sont extrêmement solides et très durables. 
Ne craignez donc pas de dommages liés à son 
utilisation quotidienne. Votre coque Compass Pools 
est même souvent couverte par une garantie à vie, 
fixée à 40 ans, contre l’osmose et sur l’étanchéité. 
Avec une piscine monobloc en céramique, vous 
risquez, en outre, moins rapidement de voir la trace 
de la ligne d’eau, ce qui est plus vite le cas avec un 
liner.

Comme une piscine monobloc, une piscine en béton 
a également une plus longue durée de vie que de 
nombreux autres matériaux. Mais attention : si vous 
optez pour une finition avec un système de liner, vous 
devrez probablement déjà le remplacer après 8 à 10 
ans.

Le plus grand inconvénient d’une coque maçonnée 
est, en effet, le maintien de son étanchéité. Les 
eaux souterraines exercent une pression constante 
sur l’extérieur de votre piscine. Comme une coque 
maçonnée n’est jamais totalement étanche, le liner et 
le revêtement sont mis à rude épreuve. L’étanchéité 
est meilleure pour les piscines en béton, à condition 
toutefois d’utiliser les bons panneaux de raccord. De 
même, un animal de compagnie peut déchirer le liner 
avec ses griffes s’il plonge dans l’eau. Tirez un trait 
sur ce problème avec une piscine Compass Pools, 
résistante aux rayures. De nombreux maîtres laissent 
leur chien nager dans la piscine. Si vous optez pour 
une finition avec des dalles en mosaïque, la qualité 
de la pose est déterminante. L’utilisation d’une colle 
de qualité inférieure peut entraîner la dislocation des 
dalles et de nombreux travaux de réparation.

La durabilité des piscines en plastique soudé dépend 
largement du matériau utilisé, généralement du 
polypropylène (PP) ou du polyéthylène (PE). Le PP 
est traditionnellement plus résistant et se prête mieux 
à la construction de piscines.
Les piscines en PP ou en PE résistent généralement 
moins bien aux rayures et sont plus sensibles aux UV.

COMPARAISON AVEC LA 
DURABILITÉ D’AUTRES TYPES DE 
PISCINES

Durabilité
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Le niveau de finition des piscines monoblocs a 
énormément évolué, ces dernières années. Les 
modèles en vinylester permettent notamment 
de choisir entre différents coloris pour la coque, 
différents escaliers, types de skimmers et de lumières 
et même différents systèmes de contre-courant.

La douceur des parois d’une piscine monobloc est 
également un atout indéniable.

Les piscines en PP et PE n’offrent généralement 
qu’un choix très limité de coloris et sont sensibles 
aux rayures.

Soyez aussi attentif à l’alignement de votre piscine ! 
La gamme des piscines monoblocs présente, en 
effet, certaines différences, principalement liées à 
la solidité, qui se traduisent souvent par un mauvais 
alignement. Résultat ? Les bords latéraux de la piscine 
ondulent. La pose d’une margelle permet parfois de 
camoufler (partiellement) cet effet, mais n’y voyez 
qu’un « cache-misère » que le client n’a pas choisi 
lors de l’acquisition de sa piscine ! Une règle d’or : 
plus les parois sont minces et flexibles, plus le risque 
d’apparition de bosses et d’une piscine qui n’est plus 
« droite » après l’installation est grand. En revanche, 
plus la structure de la coque est rigide, plus la finition 
des bords est parfaite.

Les coques soudées avec des feuilles de polyéthylène 
ou de polypropylène sont aussi très minces et 
flexibles, ce qui vous expose au risque réel de mauvais 
alignement (une finition qui n’est pas droite). Il est 
donc essentiel de faire appel à un homme de métier 
compétent. Vérifiez ses références !

Pour comparer, demandez un échantillon de la 
structure (parois) au constructeur de piscines 
concerné. Comparez la qualité et l’épaisseur du 
matériau avec celles d’une section de Compass Pools.

COMPARAISON AVEC LE NIVEAU 
DE FINITION D’AUTRES TYPES 
DE PISCINES

Niveau de finition
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Les piscines monoblocs ne présentent qu’un 
seul inconvénient : vous ne pouvez pas moduler 
leur forme, leur taille ou leur profondeur. Nous 
avons néanmoins constaté qu’environ 90 % des 
gens trouvent un modèle de piscine qui répond 
parfaitement à leurs besoins. Vous avez l’embarras 
du choix. Vous souhaitez néanmoins une piscine 
de forme ou de taille différente ? Dans ce cas, une 
piscine monobloc n’est probablement pas votre 
meilleure option.

Si vous optez pour une piscine en béton, vous aurez 
plus de possibilités d’adaptation. C’est, de loin, le plus 
gros avantage de ce type de piscines. Vous pouvez 
en déterminer la taille, la profondeur et la forme. 
Attention : une variante extrême aura également une 
influence sur le budget final.
Les piscines en PP ou en PE soudé offrent également 
une plus grande liberté en termes de dimensions que 
les piscines monoblocs.

COMPARAISON AVEC LES 
FORMES D’AUTRES TYPES DE 
PISCINES

Adaptabilité de la 
forme : piscine sur 
mesure
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Compass Pools dispose de 7 piscines monobloc différentes en Belgique. Le type Aqua est le modèle d’entrée 
de gamme que nous vendons le plus. Décidez d’abord de ce que vous souhaitez faire d’une piscine, puis nous 
travaillerons ensemble pour trouver le modèle parfait en fonction de votre budget.

TYPE DE PISCINE

Design très élégant et élégant
XL LOUNGER

Piscine compacte
AQUA

Du plaisir pour petits et grands
FUN

Sports, jeux et détente
TRAINER

Jardin étroit et nageurs rapides
FAST LANE

Piscine classique
JAVA

Piscine familiale au top
BRILLIANT
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Pour en savoir plus sur le coût de fonctionnement 
d’une piscine, lisez le blog consacré au coût annuel 
d’une piscine.

Indépendamment des techniques de chauffage et de 
filtration utilisées, les bassins monoblocs nécessitent 
moins de produits d’entretien, car ils sont plus simples 
à nettoyer. Ils sont donc moins chers  à l’entretien, en 
énergie que les alternatives mentionnées ci-dessus.

Contrairement aux piscines en PE, en PP ou 
monoblocs, une piscine en béton nécessite une 
isolation périphérique supplémentaire, compte 
tenu de sa valeur lambda élevée (= conductivité 
thermique). Il en résulte des frais de chauffage plus 
élevés. Le matériau céramique possède des propriétés 
isolantes supplémentaires. Les parois sont donc 
agréablement chaudes et l’eau de la piscine reste plus 
longtemps à une température agréable.

Si l’on se base uniquement sur le prix d’achat (et 
sans tenir compte des piscines en polyester pour les 
raisons évoquées ci-dessus), les piscines en PE ou en 
PP soudé coûtent généralement le moins cher. Mais 
vous devez vous contenter d’un niveau légèrement 
inférieur en termes de durabilité, de résistance 
aux UV, de design, de « look », etc. Si vous tenez à 
l’esthétique et au cachet de votre maison, mieux vaut 
peut-être vous tourner vers une autre solution.

À l’autre extrémité du spectre, on trouve les piscines 
architecturales en béton revêtues de mosaïque. 
Compte tenu du prix des carreaux de mosaïque et 
de la main-d’œuvre nécessaire à la pose, la facture 
s’avèrerera beaucoup plus élevée.

Nos piscines monoblocs se situent entre les deux, 
mais l’emportent, selon nous, sur le plan du rapport 
qualité/prix. Nous proposons bien sûr des piscines 
dans différentes gammes de prix. Découvrez ici 
les facteurs qui déterminent le prix d’une piscine 
monobloc Compass Pools. 

COÛT D’ACHAT ET 
D’INSTALLATION

Faible coût de 
fonctionnement
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Bien que chaque matériau de piscine ait ses avantages 
et ses inconvénients, le tableau comparatif montre 
que la coque en carbone céramique constitue le 
meilleur choix pour ceux qui cherchent la durabilité, 
la rapidité d’installation, la résistance à la corrosion, 
la facilité d’entretien, l’esthétique, les propriétés 
d’isolation… et qui sont disposés à investir dans une 
piscine de haute qualité.

Vous souhaitez un modèle de piscine mis en place 
rapidement et nécessitant peu d’entretien ? Une 
piscine monobloc est faite pour vous. Vous préférez 
un modèle de piscine plus particulier et vous êtes prêt 
à renoncer à votre jardin pendant quelques mois ? 
Vous pouvez alors opter pour une piscine en béton.

Contactez-nous, consultez notre catalogue en ligne 
ou demandez une offre sans engagement !

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR 
LES POSSIBILITÉS D’UNE 
PISCINE MONOBLOC EN 
COMPOSITE CÉRAMIQUE-
VINYLESTER ?

Lichtenberglaan 2070,
3800 Sint-Truiden, België
+32 (0)11 960 966
info@compasspools.be

Conclusion finale


